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一．前      言

1. 概况

根据业主方的建设规划，以及技术防范的需要，本小区应建立完善的安全保安系统，为小区内人员和设备提供安全屏障的必要保证，为此需要配置设计周密的安全保卫系统，采用现代化安保监控手段满足小区的安全需要。

在系统的设计中，我们力争做到：

· 经济性：器材设备选用性价比高的产品

· 合理性：整个系统配置合理

· 可扩展性：系统设备留有扩展余地

· 操作性：系统操作简单，易于维护

2.设计依据

· 《关于加强本市新建居民住宅安全防范设施建设管理的意见》[沪公发（2001）136号]。
· 《本市新建居民住宅安全技术防范系统建设要求》
· 〖89〗公（治）字22号：关于改善和提高居民住宅整体安全防范能力的通知。
· 甲方使用要求（暂缺）。
· 产品技术要求符合（1997）公（社防）258号《上海市楼寓对讲电控门技术要求（试行）》。
· GA/T-75安全防范工程程序与要求。
· 《安全防范系统通用图形符号》 GA/T 74-94；

· 《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94；
· 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92；
· 《民用建筑线缆标准》EIA/TIA-568；
3.小区整个安防工程由以下部分组成：

· 楼宇对讲系统
· 周界报警系统

· 家庭防盗系统（1、2层）

· 图像监控系统

· 巡更系统

4.系统特点

1. 实用性：所开发的实用功能应能为用户实实在在地感受和使用，以人为本，充分体现幽雅舒适便利快捷的工作环境，并因此而提高工作效率，同时应与国情相符，与城市的基础设施和周边环境适应。

2. 先进性：立足当前，面向未来，在满足用户现有需求的前提下，充分考虑信息社会的发展趋势，在技术上适度超前。

3. 开放性：系统应具有兼容性和可扩展性，使整个系统可以随着技术的发展和进步，不断得以充实和提高。

4. 经济性：在保证整个系统先进性、可靠性的前提下，力争做到性能价格比的最优化。

二．小区楼宇对讲系统
1.概述
      一个完善的智能大楼或社区，能提供一个先进、方便、安全、 舒适的环境，并保障每一个住户的生命财产的安全，是本系统最大的意义，创造一个住宅的理想空间是本系统的目的所在。      
2.系统设计指导思想
（1）通过楼寓对讲系统，实现控制开门即：来访者在单元的可视门口机上选通住户，由住户确任后，按开门键开启单元门。

（2）系统的可靠性，可扩充性和系统可维护性是本系统能否真正实用的关键所在。系统的可靠性包括系统设备的可靠性，信号传输的可靠性，抗人为故障的能力。系统可扩充性包括系统可增加联网配置，并能否逐步扩充用户数量，系统主机容量，传输距离，内部通信的通话通道数量。系统可维护性是指当系统出现故障时，在最短的时间内找出故障部位，并在尽可能带电更换设备，而少影响其它用户的使用。设备故障，线路故障不会影响整个系统的运行。

3.系统设计
由于，该小区由小高层、高层房组成，在本小区中采用总线多线式产品，则既可达到对讲的基本功能，也可以合理配置节约系统投资成本。

总线多线式对讲系统，虽然它用户线采用的多线传输连接的方式，但路道总线采用总线制，其系统配线相对少，而造价相对完全总线制式低，所以比较适合此种楼型。如要扩展为联网系统，只需用联网线将各门口机并联串接，即可将室内机传出的求助信号转换成数字信号，并发送到小区管理中心，在系统主机上显示和存储房号。

4.系统各设备功能描述

MD-D51BV数字式(可视)对讲系统(外置式解码)

系统简介

    本系统是一种总线多线制系统结构,数字式可视对讲系统(MD-D51BV)为6芯配线.本系统由室内机、解码器、数字式门口机、电源供应器等组成，具有功能强，系统容量大，系统稳定可靠，接线清晰简便，布线简单等特点.本系统如配上管理员机(MD-D1148B)能实现系统联网并能与敏达其他联网系统兼容.
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系统各设备功能描述
可视室内机 MD-D2810H
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安装要求:

安装位置:室内

安装高度:离地1.5米

安装方式:明装挂壁

可视解码器 MD-D5124BV
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安装要求:

安装位置:室内公共通道或

         弱电井道

安装高度:离地1.5-1.8米

安装方式:明装壁装

数字式可视门口机 MD-D2130

安装要求:

安装位置:室外,大门二侧或
         防盗门上    

安装高度:离地1.5米

安装方式:暗装,壁装

电源供应器 MD-D1150
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按装要求:

安装位置:室内    

安装高度:离地1.8米

安装方式:明装,墙装

视频电源供应器 MD-D2150B
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安装要求:

安装位置:室内    

安装高度:离地1.8米

安装方式:明装,墙装

磁力锁电源供应器 MD-D1850A
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安装要求：

安装位置：室内    

安装高度：离地1.8米

安装方式：明装，墙装
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副管理员机 MD-D1141

安装要求:

安装位置：室内

安装高度：离地1.5米

安装方式：墙装

联网管理员机 MD-D1148B
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安装要求：

安装位置：室内    

安装方式：台式或19英寸
          机柜


5.对讲系统配置及报价
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6.电梯对讲系统配置及报价
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三.系统维护及售后服务方案

本公司作为安防系统的专业集成商,通过长期的市场实践的积累,已初步形成了一套行之有效的系统维护方法及手段.但对于贵方的系统项目,本公司愿意开发商一起,探讨并建立一套适合于该小区管理需要的系统维护及售后服务方案,并现在本方案中将本公司已有的,有关系统维护及售后服务的一些制度及措施提供予发包方,以供参考.

1.保修期内售后服务

  本产品保换期为一年，如在保换期内遇到产品质量问题，无条件更换，所更换的产品继续享有一年的包换期。人为损坏不享有保换承诺。
2.产品一年保换期过后，

可签定长期维护、维修服务合同。
四．结    束

本公司如能参与贵小区安防系统的建设工作,是业主方对本公司的信任,也是对本公司的一种鞭策和鼓励.以此初衷本公司以重在参与的精神和务实的工作态度,以及本身的产品技术服务优势,制定了以上的系统设计初步方案及报价，供业主方参考。

2003.12．14

                                               上海敏达网络科技有限公司
用途：


用于多出入口小区联网，与小区内住户通讯装置。


功能：


与室内机呼叫对讲，数字式编码，呼叫管理员机并通话，有报警按键，被管理员机呼叫并通话。


配置原则：


一个联网系统配一台。


主要技术参数：


输入电源：MD-D1150电源供应器。


功耗：待机1W，工作1.5W(最大)


呼叫振铃声级：>65dB(A)


接线芯数：4芯


线径：直径>0.5mm双双绞线


材质：6063铝合金，ABS塑料


颜色：银白色


外形尺寸： 260mm(宽)*258mm(高)*35mm(厚)








用途:


用户终端,用于与门口机,联网管理员机通话,控制电控锁,向管理机发出求助信息.


功能:


通话保密,通话限时,单键呼叫管理员机并通话,控制开门,有求助按钮,求助与通话互不干扰，免提可视对讲,与门口机，管理员机双向通话,插座连接。显示屏快速启动，图象清晰。


配置原则:


每户一台,可外接求助按钮或其他报警装置。


主要技术参数:


电源：由MD-D5124BV解码器提供


功耗:待机:0W,工作时7W（最大）


显示器:4英寸扁平显象管


显示器工作电流:约400mA


显示器工作电压:DC15V-DC18V


显示启动时间:<4秒


视频输入:1Vp-p全电视信号


解析度:450线


振铃声级:>=70dB(A)


接线芯数:5类线+二芯电源线(直径>0.97mm)


材质:ABS塑料











材质:ABS塑料


颜色:象牙白


外形尺寸:200mm(宽)*218mm(高)*70mm(厚)








用途:


提供对讲系统各设备所需电源,包括脉冲型电控锁.


功能:


提供对讲系统工作电源和通话馈电,停电自动切换到后备电池,对后备电池充电,具有过压,欠压保护,总线电源短路保护,电源工作状态指示,预留蓄电池空间.


配置原则:


每18个解码器配一台MD-D1150电源供应器,如系统需配磁力锁、插销锁应另外配置电源供应器(如本公司生产的MD-D1850A电源供应器)


主要技术参数:


输入电源:AC220V


通话馈电:DC16V


功耗:25VA


输出电压DC18V


负载容量：18个解码器


材质:冷轧板


颜色:米色


外形尺寸: 200mm(宽)*264mm(高)*80mm(厚).








用途:


室内机,门口机,联网管理员机双向编解码及视频信号的分配.


功能：


四用户端口,解码器间总线连接,防用户线短路处理,可以任意编码，编码范围为0001-9999，四路视频分配,插座连接,总线通讯格式与MD-D11系统兼容。


配置原则：


4个用户配一个


主要技术参数:


电源：由MD-D1150电源供应器和MD-D2150B视频电源提供


功耗:待机:0.08W,工作时0.24W（最大）


接线芯数:5类线+2芯电源线(直径>0.8mm)


材质:ABS塑料


颜色:象牙白


外形尺寸:210mm(宽)*132mm(高)*42mm(厚)











用途:


来访者通过本装置与住户通话,小区联网接口.


功能:


数字编码金属按键,七段四位数码走马灯式显示,通话,开门,系统忙显示,呼叫按键,夜间照明,通话清晰,门锁状态信号输入,出门按钮口,密码开门,门口机号设定,开锁延时设定,密码可修改，四位开门密码,呼叫管理员机,小区联网接口,豪华型铝合金面板,防水,防尘设计,可控制各类电控锁:脉冲型电控锁,磁力锁,插销锁,开门器等.CCD红外设像,CCD角度可调.


配置原则:


每一单元配一台门口机,也可并联多个同样型号的门口机。


主要技术参数:


电源:由MD-D1150电源供应器供应


功耗:待机:1W,工作时:8W(最大)


开锁延时时间：1-9秒


CCD最低照度:0.3LUX(带红外补光)


CCD分辩率:水平>350线


CCD镜头:1/3英寸72度广角


接线芯数:总线4芯+视频线，联网线4芯


线径:总线直径>0.8mm,联网线直径：0.5mm


材质:6063铝合金,ABS塑料


颜色:银白色











用途：


提供对讲系统的脉冲型电控锁所需电源脉冲型电控锁；磁力锁，插销锁.；门禁系统供电。


功能：


提供对讲系统工作电源，停电自动切换到后备电池，对后备电池充电，具有过压，欠压保护，电源工作状态指示。


.配置原则：


每一单元配一台MD-D1850B电源供应器


主要技术参数：


输入电源：AC220V


输出电压：DC12V


输出电流：1.2A


材质：冷轧板


颜色：米色


外形尺寸：200mm(宽)*264mm(高)*80mm(厚).



























































用途:


提供MD-D5124BV视频部分和可视室内机电源.


功能:


提供MD-D5124BV视频部分和可视室内机电源.


配置原则:


每24户一台MD-D2150B视频电源供应器。


主要技术参数:


输入电源:AC220V


输出电压:DC18V


功耗:35VA


输出电流1.5A


材质:冷轧板


颜色:米色


外形尺寸: 220mm(宽)*110mm(高)*60mm(厚).














用途：


小区联网时，与小区内住户通讯及求助信号的接收。


功能：


与室内机呼叫对讲，与副管理员机呼叫对讲，数字式编码，室内机报警鸣叫，显示，报警信号存储，检索，清除。


配置原则：


一个联网系统配一台，需独立配一台MD-D1150电源供应器。


主要技术参数：


输入电源：MD-D1150电源供应器。


输出接口：RS-232，25针针式打印机接口


功耗：待机2W，工作4W(最大)


呼叫振铃声级：>65dB(A)


报警鸣叫声级：>70 dB(A)


接线芯数：4芯


线径：直径>0.5mm2双双绞线（HBVV2*2*1/0.8）


存储用户报警数：256户


材质：冷轧板


颜色：灰色


外形尺寸： 440mm(宽)*250mm(高)*120mm(厚)
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		序号		设备名称		设备型号		数量

				设备

		1		可视室内机		MD-D2810H		2696

		2		解码器		MD-D5124BV		738

		3		对讲电源		MD-D1150		82

		4		视频电源		MD-D2150B		108

		5		可视门口机		MD-D2130		67

		6		远程通讯器		MD-D1172		4

		7		管理员机		MD-D1148B		1

		8		副管理员机		MD-D1141		3

		9		系统电源		MD-D1150		8

		10		对讲设备小计

				线材

		11		五类线		UTP5		54000

		12		视频电源分户线		RVV2*28/0.15		54000

		13		四芯垂直线		HBVV2*2*1/0.8		7000

		14		视频电源总线		RVV2*42/0.15		7000

		15		视频总线		SYV-75-5-1		7000

		16		联网总线		HYA5*2*1/0.5		4000

		17		线材小计

				附件

		18		磁力锁		MD-CM2600		67

		19		磁力锁电源		MD-1850A		67

		20		闭门器		爱尔门		67

		21		出门按钮				67

		22		蓄电池		6V/4Ah		270

		23		附件小计

		24		器材合计

		25		设计施工费   15%

		26		维护管理费    3%

		27		税金                5%

		28		合计
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		序号		设备名称		设备型号		数量

				设备

		1		电梯轿箱对讲机		MD-L9210		83

		2		二路对讲控制器		MD-L9212		67

		3		设备小计

				线材

		4		电梯专用电缆		SDFAVP75-5		7000

		5		四芯垂直屏蔽线		RVVP4*1.0		4000

		6		线材小计

				附件

		7		蓄电池		6V/4Ah		134

		8		附件小计

		9		器材合计

		10		设计施工费   15%

		11		维护管理费    3%

		12		税金                5%

		13		合计
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